
ungepflegter 
Bestand (N/ha >= 

2500)

OH 9m ‐ 11m

Keine Maßnahme, 
warten bis zur 

Erstdurchforstung 
bei etwa 12m OH

Mulchen von 
Pflegepfaden dann 
motormanuelle 
(Motorsäge)

Jungbestandspflege 
(Mischwuchs‐
regulierung mit 
Stammzahlreduk‐
tion auf ca. 1800 

N/ha)
Wenn OH zwischen 

6m und 8m ist

OH 12m ‐ 15m

40m 
Rückegassen‐

abstand möglich

Bestand nicht 
ausdifferenziert +  
wenig verwertbare 
Sortimente: BHD 
auscheidender 
Bestand <=12cm

Pflege nicht 
notwendig: h/d‐
Wert der Z‐Baum 
Anwärter <=80

Gassen werden 
eingelegt;

Harvester oder 
Fäller‐Bündler
Zwischenfelder 

bleiben ungenutzt, Z‐
Baum‐Auslese 

Durchforstung in 2‐3  
Jahren

Kosten: 30 ‐ 40 €/Fm  
Leistung: 4‐6 
Fm/MAS
DB negativ

Pflege notwendig: 
h/d‐Wert der Z‐

Baum Anwärter >80

systematische 
Entnahmen über 
Leitergänge;

teilmechanisierte 
zweiphasige 
Aufarbeitung;

Technik: Harvester+ 
Forwarder, wenn 

verwertbare Anteile 
sehr gering dann 

Energieholznutzung 
(Fäller‐Bündler) 

Stammzahlreduktion  im 
Mittelblock durch 
Vorliefern über 

Seillinien   
Z‐Baum Auslese 3‐5 

Jahre später
Kosten: 70‐80 €/Fm
Leistung 3‐5 Fm/MAS

(1 ‐1,5 Fm/MAS 
Vorliefern)
DB negativ 

Bestand ist 
ausdifferenziert + 

verwertbare 
Sortimente: BHD 
ausscheidender 
Bestand >12cm

systematische 
Entnahme über freie 

Kranzonen DF;
teilmechanisierte 

zweiphasige 
Aufarbeitung; 

Technik: Harvester+ 
Forwarder, 

1‐2 Jahre später 
Auszeichnen der 
Kranzone und 
Mittelblock; 

Vorliefern über 
Seillinien und 
Harvesterauf‐
arbeitung;

Entnahmestärke:20‐
30 Fm/ha

Kosten:60‐70 €/Fm
Leistung: 4‐6 
Fm/MAS

(1‐2 Fm/MAS 
Vorliefern)
DB negativ  

20m 
Rückegassen‐

abstand möglich

Bestand nicht 
ausdifferenziert +  
wenig verwertbare 
Sortimente: BHD 
auscheidender 
Bestand <=12cm

systematische 
Entnahmen über 
Leitergänge; 

vollmechanisierte 
einphasige 

Aufarbeitung;
Technik: Harvester + 

Forwarder,
Wenn verwertbare 
Anteile sehr gering 

dann 
Energieholznutzung 
(Fäller‐Bündler) 

Entnahmestärke:20‐
30 Fm/ha

3‐5 Jahre später 
vollmechanisierte Z‐
Baum Auslese DF

Kosten 30 ‐ 40 €/Fm 
Leistung: 4‐6 
Fm/MAS 
DB +/‐ 0

Bestand ist 
ausdifferenziert + 

verwertbare 
Sortimente: BHD 
ausscheidender 
Bestand >12cm

systematische 
Entnahme über 
Leitergänge

vollmechanisierte 
einphasige 

Aufarbeitung; 
Technik:  Harvester+  

Forwarder;
Entnahmestärke:20‐

30 Fm/ha
Z‐Baum Auslese DF 
im nächsten Eingriff 
2‐3 Jahre später

Kosten: 
30 ‐ 40 €/Fm  
Leistung: 4‐6 
Fm/MAS
DB +/‐ 0

OH 16m ‐ 21m

40m 
Rückegassen‐

abstand möglich

Z ‐ Baum 
Auslesedurch‐

forstung
(techn.Entnahmen) 
teilmechanisierte 

zweiphasige 
Aufarbeitung, 

Vorliefern  im selben 
Jahr ;

Technik  Harvester+ 
Forwarder + Raupe, 

Seilschlepper;
Entnahmestärke: 30 ‐

40 Fm/ha
Kosten: 50‐60 €/Fm

Leistung: 8‐12 
Fm/MAS 

(1‐3 Fm/MAS 
Vorliefern)
DB +/‐ 0

20m 
Rückegassen‐

abstand möglich

Z ‐ Baum 
Auslesedurch‐

forstung 
(techn.Entnahmen) 
vollmechanisierte, 

einphasige 
Aufarbeitung;

Technik: Harvester+ 
Forwarder

Entnahmestärke:30‐
40 Fm/ha)

Kosten: ca.30 €/Fm
Leistung:7‐10 
Fm/MAS
DB positiv

vorgepflegter 
Bestand (N/ha 

<2500)

40m 
Rückegassen‐

abstand möglich

Z – Baum 
Auslesedurchforst‐
ung bei 12‐15m OH;
teilmechanisierte 

zweiphasige 
Aufarbeitung;

Technik: Harvester + 
Forwarder + 

Rückeraupe, landw. 
Seilschlepper, Pferd;
Entnahmestärke: 20 ‐

30 Fm/ha 
Kosten: 50‐60 €/Fm

Leistung : 5‐8 
Fm/MAS

(2‐3Fm/MAS 
Vorliefern)
DB +/‐ 0 

20m 
Rückegassen‐

abstand möglich

Z – Baum 
Auslesedurchforst ‐
ung bei 12‐15m OH; 
vollmechanisierte 

einphasige 
Aufarbeitung;

Technik: Harvester+ 
Forwarder;

Entnahmestärke: 20‐
30 Fm/ha 

Kosten: 25‐30€/Fm 
(20€ Aufarbeitung + 

7‐9€ Rücken)
Leistung : 5‐8 
Fm/MAS
DB positiv

Entscheidungsbaum zum Vorgehen in Erstdurchforstungsbeständen auf Sturmfolgeflächen


